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MEMORIA

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



MEMORIA DESCRIPTIVA

RENOVACION DE ALUMEADO EN VAIOS LUGARES:
FONTEDIAZ E OUTROS

TOURO - A CORUNA

1 ANTECEDENTES

Redactase a presente Memoria Descritiva a peticion do Concello de TOURO, ¢ obxecto de
presentar ante a Excma. Deputacion Provincial de A Corufia, coa finalidade de solicitar a sua
inclusion no PLAN PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE (PMA) 2016.

2 OBXECTO E FINALIDADE DA SUBMINISTRACION

Actualmente os lugares que se indicaran presentan un alumeado deficiente, con moitos equipos
que non funcionan e en mal estado.

Os equipos non tefien unha regulacion adecuada o que supon un maior gasto enerxético.

Os equipos utilizados actualmente son pouco eficientes con respecto as tecnoloxias de alumeado
que se utilizan actualmente.

Preténdese a adquisicion de luminarias e equipos para realizar as seguintes actuacions:
e Arranxo de alumeado en Fonte Diaz.
¢ Renovacion de alumeado no lugar de Turces.
¢ Renovacion de alumeado no lugar de Ribeira.
e Renovacion de alumeado no lugar de Prevedifios.
¢ Renovacion de alumeado no lugar de Qui6n.
e Renovacion de alumeado no lugar de Bama — Sar.

Todos os equipos deberan reunir as caracteristicas que se indican no Prego de Condiciéns
Técnicas Particulares que acomparia a presente Memoria.

3 NECESIDADES A SATISFACER E XUSTIFICACION DA SOLUCION ADOPTADA
As actuacién a realizar son as seguintes:

e Arranxo de alumeado en Fonte Diaz: preténdese o arranxo do alumeado, instalando 3.200
m cable de posta a terra en canalizacion existente e conectando este a terra por medio de



28 picas; substituindo 742 m lifia aérea para subministro de enerxia 6 alumeado publico;
por outra banda se instalaran tres puntos de luz estilo clasico para unha zona con
alumeado é deficiente e renovarase unha luminaria que esta avariada e sen posibilidade
de arranxo.

e Preténdese a renovacion do alumeado publico en varios lugares do Concello de Touro,
mediante o subministro e instalaciéon de 226 luminarias de tipo viario con tecnoloxia LED,
incluido brazo, caixa de derivacion estanca e posta a terra para o funcionamento correcto
do dispositivo de proteccion contra sobretensions

Os lugares e numero de puntos de luz onde se actuara son os seguintes:
o Lugar de Turces 40 luminarias.
o lugar de Ribeira 40 luminarias.

Se realizara a unificacion de dous alumeados nun solo, instalando un novo cadro
de mando, proteccién e medida.

Substituiranse 15 apoios de formigon.

o Lugar de Prevedifios 65 luminarias.
o Lugar de Quién 62 luminarias.
o Lugar de Bama — Sar 19 luminarias.

As caracteristicas dos equipos son as seguintes:

Punto de luz estilo clasico:

Farol LED en fundicién de aluminio, rematado en cor negro, difusor de alta resistencia 6
impacto, clase Il, distribucion de luz simétrica, temperatura de cor célida ou neutra < 4200 K,
con lampada LED de 30 W, rendemento luminico > 100 Im/W , con lifia de mando, grao de
proteccion IP66 e IK08, precableado, equipo electronico clase I, con proteccion de
sobretensions de 10 kV, factor de potencia > 0,95, FHSinst 1%, incluido accesorios para
fixacién a baculo.

Columna estilo clasico de 3,6m de altura en fundicién de aluminio,

Base de cimentacion formada por dado de formigon, elementos de ancoraxe e canalizacion
eléctrica.

Incluido condutor e caixa derivacion.

Luminaria estilo clasico:

Farol LED en fundicion de aluminio, rematado en cor negro, difusor de alta resistencia ¢
impacto, clase Il, distribucién de luz simétrica, temperatura de cor calida ou neutra < 4200 K,
con l4&mpada LED de 30 W, rendemento luminico > 100 Im/W , con lifia de mando, grao de
proteccion IP66 e IK08, precableado, equipo electronico clase Il, con proteccion de
sobretensions de 10 kV, factor de potencia > 0,95, FHSinst 1%, incluido accesorios para
fixacién a baculo.

Luminaria estilo viario:

Luminaria viaria con tecnoloxia LED, clase |, grac de proteccion 6ptica IP-66 IK-09, cor gris RAL
9006 ou semellante, potencia maxima 40 W, eficacia luminaria > 130 Lm/W, temperatura de
color entre 3.500 e 4.200 K, redemento de cor > 75%, proteccion contra sobretension e sistema
de regulacion incorporados.



Condutor de terras

Conductor V-750 1x16 2mm Cu para rede de terras.

Posta a terra

Punto de posta a terra formado por electrodo de pica de 2 m de lonxitude e 14 mm de diametro
de aceiro cobrizado, cable de cobre illado de 16 mm2 de seccion para conexion e tubo de
proteccion.

Lifia aérea de alimentacién alumeado

Condutor autoportante RZ 0.6/1Kv. 2x6 mm2 de seccion.

Poste de formigén

Apoio de formigén de 9 m. de altura, 160 Kg. de esforzo libre en punta, acopio en obra,
escavacion, izado e formigonado.

Cadro de mando, proteccion e medida

Cadro de mando proteccién e medida, formado por dous armarios individuais homologados,
con capacidade suficiente para aloxar os mecanismos necesarios de proteccion, manobra e
mando, reloxo astronémico, descaragador de sobretension tipo 2 Uc=275 V, para proteccion de
equipos eléctricos contra as sobretensiéns transitorias de orixen atmosférico, con posta a terra.

4 PRAZO DE ENTREGA E GARANTIA

Considérase necesario e suficiente un prazo de SEIS (6) meses para o subministro, a contar
dende a orde de encargo.

5 PRAZO DE GARANTIA: DOUS (2) ANOS.

6 PRESUPOSTO
Acompafase orzamento desagregado do subministro ao final do presente documento.

Ascende o Presuposto Base Licitacion (Sen IVE) & cantidade de pINCUENTA E CATRO MIL
SEISCENTOS SETENTA E SEIS EUROS con NOVENTA E OITO CENTIMOS (54.676,98.- €).

Ascende o Presuposto total (IVE Incluido) & cantidade de SESENTA E SEIS MIL CENTO
CINCUENTA E NOVE EUROS con QUINCE CENTIMOS (66.159,15.- €)

TOURGO, xulfo, de 2016

O Enxenieiro Técnico Ihdustrial

C_ o

Asdo: Pablo fj!ifa‘sﬂada



PREGO DE PRESCRICIONS TECNICAS
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PREGO DE CONDICIONS TECNICAS PARTICULARES

RENOVACION DE ALUMEADO PUBLICO EN VARIOS LUGARES:
FONTEDIAZ E OUTROS

TOURO - A CORUNA

1 OBXECTO DO CONTRATO
Preténdese a adquisicién de luminarias e equipos para realizar as seguintes actuaciéns:
e Arranxo de alumeado en Fonte Diaz.
¢ Renovacion de alumeado no lugar de Turces.
e Renovacion de alumeado no lugar de Ribeira.
e Renovacion de alumeado no lugar de Prevedifios.
e Renovacion de alumeado no lugar de Quién.

e Renovacion de alumeado no lugar de Bama — Sar.

2 CARACTERISTICAS XERAIS DOS EQUIPOS A SUBMINISTRAR

PUNTO DE LUZ ESTILO CLASICO:
Subministro e instalacién de punto de luz completo.
— Farol LED.
— Fabricado en fundicién de aluminio rematado en cor negro.
— Difusor de alta resistencia ¢ impacto.
— Clase ll.
— Distribucion de luz simétrica
— Temperatura de cor calida ou neutra < 4200 K.
— Lampada LED de 30 W.
— Rendemento luminico > 100 Im/W.
— Grao de proteccion IP66 e IK08.
— Equipo electrénico clase
— Proteccion de sobretensions e sistema de reguiacion.

— Factor de potencia >0,95.



—  FHSinst 1%.
— Columna estilo clasico de 3,6m de altura en fundiciéon de aluminio.

— Caixa de derivacion.

Medicién e abono

Por unidade completa, totalmente instalada.
Garantia

Polo menos dous anos.

LUMINARIA ESTILO CLASICO:
Subministro e instalacién de luminaria.
— Farol LED.
— Fundicién de aluminio rematado en cor negro.
— Difusor de alta resistencia 6 impacto.
— Distribucion de luz simétrica
— Temperatura de cor célida ou neutra < 4200 K.
—~ Lampada LED de 30 W.
— Rendemento lumfnico > 100 Im/W.
— Grao de proteccion IP66 e IKO8.
— Equipo electrénico clase Il
— Proteccién de sobretensions e sistema de regulacién.
- Factor de potencia >0,95.
— FHSinst 1%.

— Caixa de derivacion.

Medicién e abono

Por unidade completa, totaimente instalada.
Garantfa

Polo menos dous anos.

LUMINARIA ESTILO VIARIO:

Subministro e instalacién de luminaria.
— Lampada LED de potencia maxima 40 W.
— Cor gris RAL 9006 ou semellante.

— Difusor de alta resistencia 6 impacto.



— Clase l.

— Distribucion de luz simétrica

— Temperatura de cor célida ou neutra 3.500 K a 4200 K.
- Rendemento de cor >75 %

- Rendemento luminico > 130 Im/W.

— Grao de proteccion IP66 e IK09.

— Proteccion de sobretensions e sistema de regulacion.

— Factor de potencia >0,95.

Medicién e abono

Por unidade completa, totalimente instalada.
Garantia

Polo menos dous anos.

CADRO DE MANDO, PROTECCION E MEDIDA
Subministro e instalacion de cadro de mando completo.

— Cadro de mando proteccion e medida, formado por dous armarios individuais
homologados.

— Mecanismos necesarios de proteccion, manobra e mando.
— Reloxo astronémico.

— Descargador de sobretension tipo 2 Uc=275 V para proteccion de equipos eléctricos
contra as sobretensions transitorias de orixe atmosférico.

— Posta a terra.

Medicién e abono

Por unidade completa, totaimente instalada.
Garantia

Polo menos dous anos.

CONDUTOR DE TERRAS
Subministro e instalacion de cableado en canalizacién existente.
— Recubrimento con cor verde amarela
— Condutor unipolar de cobre.
- Tensién asinada 450/750 V.
— lllamento: policloruro de vinilo PVC.

— Seccion de 16 mm2



Medicién e abono

Por metro lineal instalado.
Garantia

Polo menos dous anos.

POSTA A TERRA
Subministro e instalacién de posta a terra e conexion con equipamento ou cableado de terra:
—  Electrodo de pica de 2 m de lonxitude e 14 mm de didmetro de aceiro cobrizado.
— Condutor unipolar de cobre.
- Recubrimento con cor verde amarela.
— Tension asinada 450/750 V.
— llamento: policloruro de vinilo PVC.
— Seccion de 16 mm.

— Tubo de proteccion de PVC rixido de 26 mm de diametro.

Medicién e abono

Por unidade completa, totalmente instalada.
Garantia

Polo menos dous anos.

LINA AEREA DE ALIMENTACION ALUMEADO

Subministro e instalacién de cableado tensado en apoios existentes.
— Designacién RZ 0.6/1 kV 2x6 mm?2,
— Condutor multipolar dous condutores de cobre, autoportante.
— Tension asinada 0.6/1 kV.
— lllamento: polietileno reticulado.

— Seccién de 6 mm?2.

Medicién e abono

Por metro lineal instalado.
Garantia

Polo menos dous anos.

POSTE DE FORMIGON

Subministro e instalacion de poste de formigon.



Designacion HV.

Apoio de formigén armado — vibrado.
8 m de altura.

160 Kg. de esforzo libre en punta.

Medicion e abono

Por unidade completa, totalmente instalada.

Garantia

Polo menos dous anos.

TOURO, xyllg de 2016

Asdo. Pablo/Rojo Losada
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MEDICIONS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



MEDICIONS

Ref: 01TO16T5]

Cadigo

Descripcion

I Uds | Lonxitude IAnchura

Altura

Parciais

Cantidade

LUMCLED!I

LUMCLED2

1X16

CAPITULO 01. Arranxo de alumeado en Fonte Diaz

Ud Punto de luz estilo cldsico LED 1

Punto de luz estilo clasico, con:

Farol LED en fundicion de aluminio,
rematado en cor negro, difusor de alta
resistencia 6 impacto, clase I,
distribucion de luz simétrica, temperatura
de cor calida ou neutra < 4200 K, con
lampada LED de 30 W, rendemento
luminico > 100 Im/W , con lifia de
mandao, grao de proteccion IP66 e IKO08,
precableado, equipo electrénico clase I,
con proteccién de sobretensiéns de 10
kV, factor de potencia >0,95, FHSinst
1%, incluido accesorios para fixacién a
baculo.

Columna estilo clasico de 3,6m de altura
en fundicidn de aluminio,

Base de cimentacion formada por dado
de formigén, elementos de ancoraxe e
canalizacion eléctrica.

incluido conductor, caixa derivacién,
completamente instalado, conectado e
en funcionamento.

Ud Luminaria estilo cldsico LED 1

Luminaria estilo clasico, con farol LED
en funcicidn de aluminio, rematado en
cor negro, difusor de alta resistencia 6
impacto, clase I, distribucion de luz
simétrica, temperatura de cor calida ou
neutra < 4200 K, con ld&mpada LED de
30 W, rendemento luminico > 100 Im/W
, con lina de mando, grao de proteccion
IP66 e IK08, precableado, equipo
electronico clase Il, con proteccion de
sobretensions de 10 kV, factor de
potencia >0,95, FHSinst 1%, incluido
accesorios para fixacion a baculo,
completamente instalado, incluido
conductor, completamente instalado,
conectado e en funcionamento.

Ml Condutor I1x16 Terras.

Conductor V-750 1x16 2mm Cu para
rede de terras, tendido e conexionado.

1.000,00
600,00

3,00

1,00

3,00

2.000,00
1.200,00

1,00

3.200,00

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.

Paxina 1



MEDICIONS

Ref: OITOIETS!

Cédigo

Descripcién

Uds

Lonxitude

Anchura

Altura

Parciais

Cantidade

TIERRA

ACERA2

RZ2X6

AMARRE

Ud Posta a terra

Punto de posta a terra formado por
electrodo de pica de 2 m de lonxitude e
14 mm de diametro, cable de cobre
ilado de 16 mm2 de seccion, e tubo de
proteccion grampado a poste, incluido
escavacion, conexion de equipamento a
rede de terras.

Vial1 D
Vial 11
Vial 2D
Vial 2 |

M2 Beirarriia modelo Guadarrama 40x40

Beirarriia con baldosa de formigdén
vibrado de 40x40 modelo Guadarrama,
ou similar sobre cama de formigén HM—
20 de 10 cm. de espesor,
completamente rematada, incluso
preparacion base e enleitado de xuntas.

Ml Conductor RZ 0.6/1Kv. 2x6 mm2.

Conductor autoportante RZ 0.6/1Kv. 2x6
mm?2 de seccién, incluida man de obra
de tendido e conexionado e derivacions.

Substicucion lifa aérea

Ud Conxunto de amatrre sobre poste.
Conxunto para amarre de conductor a

poste formado por gancho e pinza,
colocado.

-
s & RN o))

31

30

0,50

742,00

0,50

6,00
11,00
5,00
6,00

7,75

28,00

742,00

7,75

30,00

742,00

30,00

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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MEDICIONS

Ref: 01TOI16T51

Cadigo Descripcion | Uds I Lonxitude |Anchura Altura Parciais | Cantidade

CAPITULO 02. Renovacion de alumeado Turces

LUMLED4 Ud Substitucion de luminaria

Substitucién de luminaria e brazo
existentes por luminaria vial con
tecnoloxia LED, clase |, grao de
proteccién dptica IP-66 IK-09, cor gris
RAL 9006, potencia max 40 W, eficacia
luminaria > 130 Lm/W, temperatura de
color entre 3.500 e 4.200 K, redemento
de cor > 75%, proteccién contra
sobretension e sistema de regulacién
incorporados, totalmente instalada e
conexionada, incluido: retirada de
luminaria existente e caixa de derivacién
estanca, con bornes de conexién e
cortacircuitos fusible calibrado a 10 A,
probas da luminaria segundo lexislacién
vixente.

9 9,00
24 24,00
7 7,00

40,00
TIERRA Ud Posta a terra

Punto de posta a terra formado por
electrodo de pica de 2 m de lonxitude e
14 mm de diametro, cable de cobre
illado de 16 mm2 de seccién, e tubo de
proteccién grampado a poste, incluido
escavacion, conexién de equipamento a
rede de terras.

40 40,00

40,00

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A. Paxina 3




MEDICIONS

Ref:: 0I1TO16T51

Cadigo

Descripcién

I Uds | Lonxitude ]Anchura Altura

Parciais

Cantidade

LUMLED4

TIERRA

HV9160

CAPITULO 03. Renovacion de alumeado Ribeira

Ud Substitucion de luminaria

Substitucidon de luminaria e brazo
existentes por luminaria vial con
tecnoloxia LED, clase |, grao de
proteccion 6ptica IP-66 IK-09, cor gris
RAL 9006, potencia max 40 W, eficacia
luminaria > 130 Lm/W, temperatura de
color entre 3.500 e 4.200 K, redemento
de cor > 75%, proteccién contra
sobretensién e sistema de regulacion
incorporados, totalmente instalada e
conexionada, incluido: retirada de
luminaria existente e caixa de derivacion
estanca, con bornes de conexion e
cortacircuitos fusible calibrado a 10 A,
probas da luminaria segundo lexislacion
vixente.

San Pedro
Pousada
Muifos

Ud Posta a terra

Punto de posta a terra formado por
electrodo de pica de 2 m de lonxitude e
14 mm de didmetro, cable de cobre
illado de 16 mm2 de seccidn, e tubo de
proteccion grampado a poste, incluido
escavacion, conexion de equipamento a
rede de terras.

Ud Poste HV 9/160, colocado.

Apoio de formigén de 9 m. de altura, 160
Kg. de esforzo libre en punta, acopio en
obra, escavacion, izado e formigonado.

15
18

40

15

15,00
18,00
7,00

40,00

40,00

15,00

40,00

15,00

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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MEDICIONS

Ref: 01TO16T51

Cédigo

Descripcion

Uds | Lonxitude

Anchura

Altura

Parciais

Cantidade

CMI1

Ud Cadro de proteccion, manobra e medida

Substitucion de cadro de mando,
proteccidn e medida para instalacion de
alumeado publico, formado por dous
armarios individuais homologados, con
capacidade suficiente para aloxar os
mecanismos necesarios de proteccién,
manobra e mando, reloxo astronémico,
descargador de sobretensién tipo 2
Uc=275V, para proteccion de equipos
eléctricos contra as sobretensions
transitorias de orixe atmosférico, con
posta a terra, completamente instalado e
conexionado, probas segundo lexislacién
vixente.

1,00

1,00

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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MEDICIONS

Ref: 01TO16T51

Cadigo Descripcién l Uds J Lonxitude [Anchura Altura Parciais Cantidade

CAPITULO 04. Renovacion de alumeado Prevedifios

LUMLED4 Ud Substitucion de luminaria

Substitucion de luminaria e brazo
existentes por luminaria vial con
tecnoloxia LED, clase I, grao de
proteccién optica IP-66 IK-09, cor gris
RAL 9006, potencia max 40 W, eficacia
luminaria > 130 Lm/W, temperatura de
color entre 3.500 e 4.200 K, redemento
de cor > 75%, proteccion contra
sobretension e sistema de regulacion
incorporados, totalmente instalada e
conexionada, incluido: retirada de
luminaria existente e caixa de derivacion
estanca, con bornes de conexion e
cartacircuitos fusible calibrado a 10 A,
probas da luminaria segundo lexislacién
vixente.

29 29,00
36 36,00

65,00
TIERRA Ud Posta a terra

Punto de posta a terra formado por
electrodo de pica de 2 m de lonxitude e
14 mm de diametro, cable de cobre
illado de 16 mm2 de seccioén, e tubo de
proteccién grampado a poste, incluido
escavacion, conexién de equipamento a
rede de terras.

65 65,00

65,00

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S A. Paxina 6



MEDICIONS

Ref: 01TO16T51

Cédigo

Descripcién 1 Uds ILonxitude |Anchura Altura

Parciais

Cantidade

LUMLED4

TIERRA

CAPITULO 05. Renovacion de alumeado Quién

Ud Substitucion de luminaria

Substitucion de luminaria e brazo
existentes por luminaria vial can
tecnoloxia LED, clase |, grao de
proteccién optica IP-66 IK-09, cor gris
RAL 8006, potencia max 40 W, eficacia
luminaria > 130 Lm/W, temperatura de
color entre 3.500 e 4.200 K, redemento
de cor > 75%, proteccion contra
sobretensién e sistema de regulacion
incorporados, totalmente instalada e
conexionada, incluido: retirada de
luminaria existente e caixa de derivacién
estanca, con bornes de conexién e
cortacircuitos fusible calibrado a 10 A,
probas da luminaria segundo lexislacién
vixente.

Muifia A Vella 6
Cruce - Estrada Arzla 25
Abelenda - Loureiros 31

Ud Posta a terra

Punto de posta a terra formado por
electrodo de pica de 2 m de lonxitude e
14 mm de diametro, cable de cobre
illado de 16 mm2 de seccién, e tubo de
proteccién grampado a poste, incluido
escavacion, conexion de equipamento a
rede de terras.

62

6,00
25,00
31,00

62,00

62,00

62,00

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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MEDICIONS

Ref: 01TO16T5]

Cédigo

Descripcién

| Uds | Lonxitude |Anchura

Altura

Parciais

Cantidade

LUMLED4

TIERRA

CAPITULO 06. Renovacion de alumeado Bama - Sar

Ud Substitucion de luminaria

Substitucion de luminaria e brazo
existentes por luminaria vial con
tecnoloxia LED, clase |, grao de
proteccién éptica IP-66 1K-09, cor gris
RAL 9006, potencia max 40 W, eficacia
luminaria > 130 Lm/W, temperatura de
color entre 3.500 e 4.200 K, redemento
de cor > 75%, proteccion contra
sobretensién e sistema de regulacion
incorporados, totalmente instalada e
conexionada, incluido: retirada de
luminaria existente e caixa de derivacidn
estanca, con bomes de conexién e
cortacircuitos fusible calibrado a 10 A,
probas da luminaria segundo lexislacién
vixente.

Ud Posta a terra

Punto de posta a terra formado por
electrodo de pica de 2 m de lonxitude e
14 mm de didmetro, cable de cobre
illado de 16 mm2 de seccién, e tubo de
proteccion grampado a poste, incluido
escavacion, conexién de eguipamento a
rede de terras.

19

19

19,00

19,00

19,00

19,00

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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MEDICIONS

Ref: 01TOI6TS]
Cédigo | Descripcion | Uds | Lonxitude | Anchura | Altura Parciais | Cantidade

CAPITULO XR Xesti6n de residuos
ZXR1 Ud Xestion residuos.

Xestion de residuos de construccién e

demolicién.

1 1,00 1,00
1,00
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref:: 01TO16T51

Cddigo

Descripcion

| Cantidade

Prezo €

Importe €

LUMCLEDI

LUMCLED2

1X16

TIERRA

ACERA2

RZ2X6

CAPITULO 01. Arranxo de alumeado en Fonte Diaz

Ud Punto de luz estilo clisico LED 1

Punto de luz estilo clasico, con:

Farol LED en fundicion de aluminio, rematado en cor negro,
difusor de alta resistencia 6 impacto, clase ll, distribucién de luz
simétrica, temperatura de cor cdlida ou neutra < 4200 K, con
lampada LED de 30 W, rendemento luminico > 100 Im/W , con
lina de mando, grao de proteccion IP66 e IK08, precableado,
equipo electronico clase |1, con proteccion de sobretensions de 10
kV, factor de potencia >0,85, FHSinst 1%, incluido accesorios para
fixacion a baculo.

Columna estilo clasico de 3,6m de altura en fundicién de aluminio,
Base de cimentacién formada por dado de formigén, elementos de
ancoraxe e canalizacién eléctrica.

incluido conductor, caixa derivacion, completamente instalado,
conectado e en funcionamento.

Ud Luminaria estilo ¢ldsico LED 1

Luminaria estilo clasico, con farol LED en funcicién de aluminio,
rematado en cor negro, difusor de alta resistencia 6 impacto, clase
II, distribucion de luz simétrica, temperatura de cor calida ou
neutra < 4200 K, con lampada LED de 30 W, rendemento luminico
> 100 Im/W , con lifia de mando, grao de proteccién IP66 e IKO8,
precableado, equipo electrénico clase Il, con proteccién de
sobretensions de 10 kV, factor de potencia >0,85, FHSinst 1%,
incluido accesorios para fixacién a baculo, completamente
instalado, incluido conductor, completamente instalado, conectado
e en funcionamento.

Ml Condutor 1x16 Terras.

Conductor V-750 1x16 2mm Cu para rede de terras, tendido e
conexionado.

Ud Posta a terra

Punto de posta a terra formado por electrodo de pica de 2 m de
lonxitude e 14 mm de didmetro, cable de cobre illado de 16 mm2
de seccidn, e tubo de proteccién grampado a poste, incluido
escavacion, conexion de equipamento a rede de terras.

M2 Beirarria modelo Guadarrama 40x40

Beirarriia con baldosa de formigdn vibrado de 40x40 modelo
Guadarrama, ou similar sobre cama de formigén HM-20 de 10 cm.
de espesor, completamente rematada, incluso preparacién base e
enleitado de xuntas.

Ml Conductor RZ 0.6/1Kv. 2x6 mm2.

Conductor autoportante RZ 0.6/1Kv. 2x6 mm2 de seccion, incluida
man de obra de tendido e conexionado e derivacions.

3,00

1,00

3.200,00

28,00

7,75

742,00

456,71

155,86

1,31

31,65

29,57

2,53

1.370,13

155,86

4.192,00

886,20

229,17

1.877,26
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref: 01TO16T51
Cadigo Descripcion Cantidade Prezo € Importe €
AMARRE Ud Conxunto de amarre sobre poste. 30,00 9,85 295,50
Conxunto para amarre de conductor a poste formado por gancho e
pinza, colocado.
TOTAL . sqonrmmsssmsssorssssunmmrassstbonsesssmnsassspssrmobiapsmasssmasssrmmin |
TOTAL CAPITULO 01. Arranxo de alumeado en Fonte Didz............ccoleereneneocireninns 9.006,12
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref:: 01TO16T51

Cédigo

Descripcion | Cantidade Prezo € Importe €

LUMLED4

TIERRA

CAPITULO 02. Renovacién de alumeado Turces

Ud Substitucién de luminaria 40,00 147,29 5.891,60

Substitucion de luminaria e brazo existentes por luminaria vial con
tecnoloxfa LED, clase I, grac de proteccion éptica IP-66 1K-09, cor
gris RAL 9006, potencia max 40 W, eficacia luminaria > 130
Lm/W, temperatura de color entre 3.500 e 4.200 K, redemento de
cor > 75%, proteccién contra sobretension e sistema de regulacion
incorporados, totalmente instalada e conexionada, incluido:
retirada de luminaria existente e caixa de derivacidn estanca, con
bornes de conexién e cortacircuitos fusible calibrado a 10 A,
probas da luminaria segundo lexislacion vixente.

Ud Posta a terra 40,00 31,65 1.266,00

Punto de posta a terra formado por electrodo de pica de 2 m de
lonxitude e 14 mm de didmetro, cable de cobre illado de 16 mm2
de seccion, e tubo de proteccion grampado a poste, incluido
escavacion, conexion de equipamento a rede de terras.

TOTAL...... verefs

TOTAL CAPITULO 02. Renovacion de alumeado Turces...d....coecverilirveosvareiveinins 7.157,60
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref: 01TO16T51

Codigo

Descripcion

| Cantidade [ Prezo €

Importe €

LUMLED4

TIERRA

HV9160

CMI1

CAPITULO 03. Renovacion de alumeado Ribeira

Ud Substitucion de luminaria

Substitucion de luminaria e brazo existentes por luminaria vial con
tecnoloxia LED, clase I, grao de proteccion o6ptica IP-66 IK-08, cor
gris RAL 9006, potencia max 40 W, eficacia luminaria > 130
Lm/W, temperatura de color entre 3.500 e 4.200 K, redemento de
cor > 75%, proteccidn contra sobretension e sistema de regulacién
incorporados, totalmente instalada e conexionada, incluido:
retirada de luminaria existente e caixa de derivacién estanca, con
bomes de conexion e cortacircuitos fusible calibrado a 10 A,
probas da luminaria segundo lexislacion vixente.

Ud Posta a terra

Punto de posta a terra formado por electrodo de pica de 2 m de
lonxitude e 14 mm de diametro, cable de cobre illado de 16 mm2
de seccidn, e tubo de proteccién grampado a poste, incluido
escavacion, conexion de equipamento a rede de terras.

Ud Poste HV 9/160, colocado.

Apoio de formigon de 9 m. de altura, 160 Kg. de esforzo libre en
punta, acopio en obra, escavacion, izado e formigonado.

Ud Cadro de proteccién, manobra e medida

Substitucion de cadro de mando, proteccién e medida para
instalacion de alumeado publico, formado por dous armarios
individuais homologados, con capacidade suficiente para aloxar os
mecanismos necesarios de protecciéon, manobra e mando, reloxo
astronémico, descargador de sobretensién tipo 2 Uc=275 V, para
proteccién de equipos eléctricos contra as sobretensions
transitorias de orixe atmosférico, con posta a terra, completamente
instalado e conexionado, probas segundo lexislacion vixente.

40,00

40,00

15,00

1,00

147,29

31,65

259,13

892,95

TOTAL CAPITULO 03. Renovacion de alumeado Ribeira...

5.891,60

1.266,00

3.886,95

892,95

11.937,50
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref.: 01TOI6T51

Cadigo Descripcion [ Cantidade l Prezo € Importe €

CAPITULO 04. Renovacion de alumeado Prevedifios

LUMLED4 Ud Substitucion de luminaria 65,00 147,29 9.573,85
Substitucion de luminaria e brazo existentes por luminaria vial con
tecnoloxia LED, clase |, grao de proteccién 6ptica IP-66 1K-09, cor
gris RAL 9006, potencia max 40 W, eficacia luminaria > 130
Lm/W, temperatura de color entre 3.500 e 4.200 K, redemento de
cor > 75%, proteccién contra sobretension e sistema de regulacion
incorporados, totalmente instalada e conexionada, incluido:
retirada de luminaria existente e caixa de derivacién estanca, con
bornes de conexién e cortacircuitos fusible calibrado a 10 A,
probas da luminaria segundo lexislacién vixente.

TIERRA Ud Posta a terra 65,00 31,65 2.057,25
Punto de posta a terra formado por electrodo de pica de 2 m de
lonxitude e 14 mm de diametro, cable de cobre illado de 16 mm2
de seccidn, e tubo de proteccién grampado a poste, incluido
escavacion, conexion de equipamento a rede de terras.

TOTAL ET—— L——. B
TOTAL CAPITULO 04. Renovacion de alumeado Prevedififs.............ficiiiiaieniinnn, 11.631,10
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref:: 01TO16T51
Cadigo Descripcion | Cantidade Prezo € Importe €
CAPITULO 05. Renovacion de alumeado Quién
LUMLED4 Ud Substitucién de luminaria 62,00 147,29 9.131,98
Substitucién de luminaria e brazo existentes por luminaria vial con
tecnoloxia LED, clase |, grao de proteccién éptica IP-66 IK-08, cor
gris RAL 9006, potencia max 40 W, eficacia luminaria > 130
Lm/W, temperatura de color entre 3.500 e 4.200 K, redemento de
cor > 75%, proteccion contra sobretensién e sistema de regulacion
incorporados, totalmente instalada e conexionada, incluido:
retirada de luminaria existente e caixa de derivacion estanca, con
bornes de conexién e cortacircuitos fusible calibrado a 10 A,
probas da luminaria segundo lexislacion vixente.
TIERRA Ud Posta a terra 62,00 31,65 1.962,30
Punto de posta a terra formado por electrodo de pica de 2 m de
lonxitude e 14 mm de diametro, cable de cobre illado de 16 mm?2
de seccion, e tubo de proteccion grampado a poste, incluido
escavacian, conexion de equipamento a rede de terras.
TOTAL ...eccreecennmrnreeess s -
TOTAL CAPITULO 05. Renovacion de alumeado QUicn.... | ..., 11.094,28
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref.: 01TOIL6TS1

Cadigo Descripcion | Cantidade Prezo € Importe €

CAPITULO 06. Renovacion de alumeado Bama - Sar

LUMLED4 Ud Substitucién de luminaria 19,00 147,29 2.798,51
Substitucion de luminaria e brazo existentes por luminaria vial con
tecnoloxia LED, clase |, grao de proteccién éptica IP-66 [K-09, cor
gris RAL 9006, potencia max 40 W, eficacia luminaria > 130
Lm/W, temperatura de color entre 3.500 e 4.200 K, redemento de
cor > 75%, proteccién contra sobretension e sistema de regulacion
incorporados, totalmente instalada e conexionada, incluido:
retirada de luminaria existente e caixa de derivacion estanca, con
bomes de conexidn e cortacircuitos fusible calibrado a 10 A,
probas da luminaria segundo lexislacién vixente.

TIERRA Ud Posta a terra 19,00 31,65 601,35
Punto de posta a terra formado por electrodo de pica de 2 m de
lonxitude e 14 mm de diametro, cable de cobre illado de 16 mm2
de seccién, e tubo de proteccién grampado a poste, incluido
escavacion, conexion de equipamento a rede de terras.

0] 1. IO CRUUN | USSR | | SUSI——
TOTAL CAPITULO 06. Renovacion de alumeado Bama = SEF........ccooooocieececeecriririnns 3.399,86
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref: 01TO16TS
Codigo Descripcion I Cantidade Prezo € Importe €
CAPITULO XR Xestién de residuos

ZXR1 Ud Xestién residuos. 1,00 450,52 450,52

Xestion de residuos de construccién e demolicion.
TOTAL s it s i i
TOTAL CAPITULO XR Xestion de residuos ........owowwoeeeeeeccdreeeereeecsiesfeenseceeissennnnns 450,52
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RESUMO DO PRESUPOSTO

Ref: 01TO16T51

Descripcién Importe
01. Arranxo de alumeado en FONte DIaz ..........ccciiiviiiiiimminieie i iss s ssiis s sis s sbe s s rnea e 9.006,12
02. Renovacion de alumeado Turces 7.157,60
03. Renovacion de alumeado Ribeira 11.937,50
04. Renovacion de alumeado Prevedifios. ... .. ... rassisreeasssssssssessssssnesssssessssssnnmasannas 11.631,10
05. Renovacion de alumeado QUION............ciieiiiericimiesesesississsaasrnsessssassersssassssassnssasssnssssassssssssnsens 11.094,28
06. Renovacion de alumeado Bama - Sar.........cvec it s s s 3.399,86
XR XESHION A8 TESIAUDS .. .uvieieeeeiieceiieiescieeeeeiereeee e e sir e e s e e e e ssee s s beeeenasee s sb e shab s 2 e eab s s e s b e ibsa s s e 450,52
PRESUPOSTO DE EXECUCION MATERIAL...........cccoueeemrereensesnacnenns 54.676,98
0,00 % GaStOS XEIEiS.....vvurreeereiirrvmrieieisiniesisrinsisseseasassussessesessasnes 0,00
0,00 % Beneficio industrial .........cccccvvviviinniniiiirreeesininrisesesseaanes 0,00
PRESUPOSTO BASE DE LICITACION ......cvevunereeeeerersssssssssssssssesens 54.676,98
Ascende o Presuposto Base de Licitacion & expresada cantidade de
CINCUENTA E CATRO MIL SEISCENTOS SETENTA E SEIS EUROS con
NOVENTA E OITO CENTIMOS
21,00 %o LV.E . 11.482,17
PRESUPOSTO TOTAL 66.159,15
Ascende o Presuposto Total & expresada cantidade de SESENTA E SEIS MIL
CENTO CINCUENTA E NOVE EUROS con QUINCE CENTIMOS
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